
短信更改货运平台协议 

 

一、 手机编写指令发送到设备手机号上，请注意必须使用英文格式短

信编辑，不能使用中文格式短信 

二、指令格式： 

数据包格式 

包头 鉴权码 终端 ID 指令 分隔符 内容（不同域使用“，”分

割） 

包尾 

1 字节 2 字节 8 字节 2 字节 1 字节 N 字节 1 字节 

* 7F 6XXXXXXX  :  # 

更改平台地址命令内容格式 

指令 内容 

00 主辅服务器 服务器地址（最大 46 字

节） 

服务器端口（最大 5 字

节） 

1 主  2 辅   

 

三、例子： 

先发送一条短信，更改主服务器： 

*7F6000548800:1,需要设置的 ip 地址,端口# 

等设备回复 OK 

 然后再发送一条短信更改副服务器 

*7F6000548800:2,需要设置的 ip 地址,端口# 

 

远程注册平台指令 

(如果有中文字符,可以使用中文短信) 

 

指

令 

内容 

01 省域

ID 

市县域

ID 

车牌颜

色 

车牌号 手机号（不需要加+860

或者 0） 

终端回复 OK

等待 2 分钟后

自己进行注册 

所有参数均必

填，否则返回

Error 

最多

2 字

节 

最多 4

字节 

1 字节 最大 14 字节 最大 14 字节(此处非设

置,而是确认终端,如果终

端手机号与此手机号不

一致,则返回 ERROR) 

00 0000 1 鲁 AB1234 18600000000 

四、例子： 

发送一条短信： 

*7F6000548801:37,0683,2,鲁 AB1234,18600000000# 



等设备回复 OK 

车牌颜色代码： "蓝色" –>1 

 "黄色",2 

 "黑色",3 

 "白色",4 


